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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn :

Produktkode . 360°

Vaporizer . Aerosol

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
1.21. Relevante identificerede anvendelser

Specifikation for industriel og erhvervsmaessig  : Industriel.

anvendelse Forsigtig for professionel brug.

1.2.2 Anvendelser der frarades
Ingen tilgaengelige oplysninger

1.3. Naermere oplyshinger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Binzel Soldadura, S.L.

Pol. Ind. Erratzu, Pabellén 341 20130 -Urnieta Guiptzcoa
Spain

T +34 943 33 53 52 - F +34 943 33 52 83
abicor@binzel.es

1.4. Ngdtelefon
Ngdtelefonnummer : Tel.: 943 3353 52/ Fax.: 943 33 52 83

PUNKT 2: Fareidentifikation

21. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 3 H229
Ordlyd af H-saetninger: se punkt 16

Klassificering ifelge direktiv 67/548/EQF hhv. 1999/45/EF
Ikke klassificeret

Fysisk-kemiske, sundhedsmassige og miljpmaessige skadevirkninger
The inflamibility test in closed area, FEA X610-E, are negatives.

2.2 Markningselementer
Mazerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord (CLP) . Advarsel

Faresaetninger (CLP) . H229 - Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning

Sikkerhedssastninger (CLP) . P210 - Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antsendelseskilder.
Rygning forbudt

P251 - Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug
P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50
°C/M22°F

Extra phrases (aerosol) . 15 masseprocent af indholdet er brandfarligt

23. Andre farer
Dette stof/denne blanding opfylder PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI.
Dette stof/denne blanding opfylder vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stof
Ikke relevant

3.2 Blanding
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Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge direktiv
67/648/EQF

dimethylether (CAS nr) 115-10-6 10-20 F+; R12

stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering (EC-nummer) 204-065-8

(EC Index nummer) 603-019-00-8
(REACH-nr) 01-2119472128-37

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

dimethylether (CAS nr) 115-10-6 10-20 Flam. Gas 1, H220

stof med en EF-graenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering (EC-nummer) 204-065-8 Press. Gas

(EC Index nummer) 603-019-00-8
(REACH-nr) 01-2119472128-37

Ordlyd af R- og H-saetninger: se punkt 16

PUNKT 4: Forstehjlpsforanstaltninger

41. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt . Aldrig nogen sinde indremme alt af mund hen til en afmaegtig pageeldende. Ved ildebefindende
kontakt leege; vis etiketten hvis muligt.

Farstehjaelp efter indanding . Indanding af frisk luft skal sikres. Indremme den bedragne hen til pause.

Farstehjeelp efter hudkontakt . Fjern forurenede kleeder og vask alle udsatte hudomrader med mild saebe og vand, efterfulgt af
skylning med varmt vand.

Farstehjeelp efter gjenkontakt . Skyl omgaende ned rigeligt vand. Skaf lsegehjeelp, hvis smerte eller radme vedvarer.

Farstehjeelp efter indtagelse . Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Skaf omgaende laegehjeelp.

4.2, Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/skader . Forventes ikke at udggre nogen veesentlig fare under forventede normale brugsbetingelser.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjelp og saerlig behandling er nedvendig

Ingen tilgaengelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekzempelse

6.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Skum. Ter pulver. Kuldioxid. Water spray. Sand.
Uegnede slukningsmidler . Benyt ikke en teet vandstrgm.

6.2 Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgaengelige oplysninger

6.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner . Brug forstgvet vand eller tage til at afkale udsatte beholdere. Forsigtighed i tilfaelde af kemisk
ildebrand. Undga indtreengen af brandslukningsvand i omradet.

Beskyttelse under brandslukning . Ga ikke ind pa brandomradet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive andedraetsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Nadprocedurer . Evakuer ungdvendigt personale.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Renggringspersonalet bagr have forsvarligt beskyttelsesudstyr.

Nadprocedurer . Ventiler omradet.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstremning i kloakker og vandligb. Underret myndighederne, hvis der traenger vaeske ned i kloakker eller vandigb.

6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Renggaringsprocedurer . Opsug spild med inaktive faste stoffersom f.eks. ler eller diatoméjord sa hurtigt som muligt.
Udslip opsamles. Ma ikke opbevares i naerheden af andre materialer.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se kapitel 8. Eksponeringskontrol/personlige vaernemidier.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

71. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering . Vask heenderne og andre udsatte steder med ssebevand inden der spises, drikkes eller ryges
samt ved arbejdets opher. Etabler god ventilation i forarbejdningsomradet for at hindre
dannelsse af damp.
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Ma kun opbevares i originalemballagen pa et kgligt, godt ventileret sted og adskilt fra :
Opbevares i brandsikker plads. Hold beholderen lukket, nar den ikke er i brug.

Uforenelige produkter . Staerke alkalier. Strong acids.

Materialer, der skal undgas . Onteendelseskilder. Direkte sollys.

7.3. Szerlige anvendelser

Ingen tilgaengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
dimethylether (116-10-6)
CEE Lokalt navn Dimethylether
CEE IOELV TWA (mg/m?) 1920 mg/m?*
CEE IOELV TWA (ppm) 1000 ppm
Spanien VLA-ED (mg/m?3) 1920 mg/m?
Spanien VLA-ED (ppm) 1000 ppm
8.2. Eksponeringskontrol
Personlige veernemidler . Handsker. Beskyttelsesbriller. Gasmaske. Undga al ungdvendig optagelse.

Beskyttelse af haender . Beer beskyttelseshandsker.

Beskyttelse af gjne : Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller.
Andedreetsbeskyttelse . Brug godkendt maske.

Andre oplysninger . Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform : Veeske

Udseende . Aerosol.

Farve . Farvelgs.

Lugt . characteristic.
Lugtgreense . Ingen tilgaengelige data
pH . Ingen tilgeengelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgeengelige data
Smeltepunkt . Ingen tilgeengelige data
Frysepunkt . Ingen tilgeengelige data
Kogepunkt . Ingen tilgeengelige data
Flammepunkt . Ingen tilgaengelige data
Selvantaendelsestemperatur . Ingen tilgaengelige data
Nedbrydningstemperatur . Ingen tilgeengelige data
Antzendelighed (fast stof, gas) . lkke braendbar.
Damptryk . Ingen tilgeengelige data
Relativ dampteethed ved 20 °C . Ingen tilgaengelige data
Relativ taethed . Ingen tilgaengelige data
Oplaselighed . Ingen tilgeengelige data
Log Pow . Ingen tilgaengelige data
Viskositet, kinematisk . Ingen tilgeengelige data
Viskositet, dynamisk . Ingen tilgeengelige data
Eksplosive egenskaber . Ingen tilgaengelige data
Oxiderende egenskaber . Ingen tilgeengelige data
@vre/nedre anteendelses-eller . Ingen tilgaengelige data
eksplosionsgraenser

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgaengelige oplysninger
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen tilgaengelige oplysninger

10.2. Kemisk stabilitet
Ikke etableret.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ikke etableret.

10.4. Forhold, der skal undgas
Direkte sollys. Ekstremt hgje eller lave temperaturer.

10.56. Materialer, der skal undgas
Strong acids. Staerke alkalier.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
rag. Kveelstofoxyd. Kuldioxid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet . Ikke klassificeret

dimethylether (1156-10-6)

LC50 inhalering rotte (mg/l) > 100000 mg/m?
Hudaetsning/-irritation . lkke klassificeret
Alvorlig gjenskade/gjenirritation . Ikke klassificeret
Respiratorisk sensibilisering eller . Ikke klassificeret
hudsensibilisering
Kimcellemutagenitet . lkke klassificeret
Kreeftfremkaldende egenskaber . lkke klassificeret
Toksicitet ved gentagen dosering . lkke klassificeret

Specifik malorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ikke klassificeret

Specifik malorgan toksicitet (gentagen . lkke klassificeret

eksponering)

Aspirationsfare . lkke klassificeret

Potentielle skadelige helbredsvirkninger pa . Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
mennesker og mulige symptomer opfyldt.

PUNKT 12: Miljooplysninger

12.1. Toksicitet

dimethylether (116-10-6)
LC50 fisk 1 4100 mgl/l
EC50 Daphnia 1 4400 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed | Ikke etableret.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale | Ikke etableret.

12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgaengelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/denne blanding opfylder PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI.
Dette stof/denne blanding opfylder vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII.

12.6. Andre negative virkninger
. Undgé udledning til miljget
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PUNKT 13: Forhold vedrerende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af affald : Deponeres pa en sikker made i overenssteemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

@kologi - affald : Undga udledning til miljget.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR/ RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr. : 1950

UN-nr. (IATA) : 1950

UN-nr. (IMDG) : 1950

UN-nr. (ADN) : 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Officiel betegnelse til transport : AEROSOLER
Beskrivelse i transportdokument : UN 1950 AEROSOLER, 2.2, (E)
14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse (UN) 12
Klassificeringskode (UN) : 5A

Klasse (IATA) 12

Klasse (RID) 12

Klasse (ADN) 2

Risiko-etiketter (UN) 122

14.4. Emballagegruppe
Ikke relevant

14.5. Miljefarer

Miljafarlig : Nej
Marin forureningsfaktor : Nej
Andre oplysninger . Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige.

14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren
14.6.1. Vejtransport

Klassificeringskode (UN) : 5A

Seerlig bestemmelse (ADR) : 190, 327, 344, 625
Transportkategori (ADR) 3
Tunnelrestriktionskode T E

Begraensede maengder (ADR) 1L

Undtagne masngder : EO

14.6.2. Sofart

Ingen tilgaengelige oplysninger

14.6.3. Luftfart

Ingen tilgaengelige oplysninger

14.6.4. Transport ad indre vandveje

Ingen tilgaengelige oplysninger

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

16.1. Szerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

16.1.1. EU-regler
Falgende restriktioner finder anvendelse i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):
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forordning (EF) nr. 1272/2008.

40. Stoffer klassificeret som brandfarlige gasarter i kategori 1 eller 2, brandfarlige veesker i dimethylether
kategori 1, 2 eller 3, brandfarlige faste stoffer i kategori 1 eller 2, stoffer og blandinger, der i
kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser i kategori 1, 2 eller 3, pyrofore vaesker i

kategori 1 eller pyrofore faste stoffer i kategori 1, uanset om de optreeder i del 3 i bilag VI til

Indeholder ingen stoffer pa kandidatlisten (REACH)

Seveso

16.1.2. Nationale regler
Ingen tilgaengelige oplysninger

16.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

No chemical safety assessment has been carried out

PUNKT 16: Andre oplysninger

: EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Datakilder

Andre oplysninger

Ordlyd af R-, H- og EUH-saetninger::

2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger og om aendring og
ophaevelse af direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF og om aendring af forordning (EF) nr.
1907/2006. Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of
the Member States relating to aerosol dispensers.

: Ingen.

Aerosol 3 Aerosol, Category 3

Flam. Gas 1 Brandfarlige gasser, Kategori 1

Press. Gas Gasser under tryk

H220 Yderst brandfarlig gas

H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning
R12 Yderst brandfarlig

F+ Yderst brandfarlig

SDS EU (REACH Bilag Il)

Denne information er baseret pa vores nuvaerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljemaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en

garanti for nogen specifik produktegenskab
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