
                                          

 

 

Optimator GasiQ 
 

Optimator Argon 

Tekniske specifikationer: 

Varenr.:   3737-0000 

Gasart:  Argon-mix 

Tilslutning ind:  W24,32x14/1” 

Tilslutning ud:  G3/8” 

Max indgangstryk:  200 bar 

Scala flowmeter:  0-34 L/min 

Opfylder ISO 2503:  Ja 

Vægt i kg:  1,85 

GasiQ Optimator er en to-trins reduktionsventil for kvalificeret beskyttelsesgassvejsning. GasiQ Optimators ekstremt trykfølsomme andet 

trin bevirker, at man mindsker det kraftige gaspuf som normalt opstår ved beskyttelsesgassvejsning. Formindskelsen af gaspuffet 

betyder, at man ved normal svejsning kan sænke gasforbruget med op til 50%. Lavere gasforbrug betyder også færre flaskeskift, hvilket 

øger den effektive svejsetid. Derudover opnår man en højere svejsekvalitet, da risikoen for porer bliver mindre. GasiQ Optimator to-

trinsprincip betyder, at gasmængden reguleres meget nøjagtigt og holdes kontant selvom flasketrykket synker. Leveres med slangestuds 

for 5,0mm og 6,3mm indvendig slangediameter samt ekstra pakninger. 


