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                                                                                        Oversigtsliste.: 50141096OS 
 

Wolfram Elektroder 

Vi lagerfører de mest gængse farver/dimensioner. 

Vi er gerne behjælpelig med at skaffe andre farver/dimensioner. 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve – anvendes til  Sort Rustfri Alu 

Goldplus (WL15) med Lanthan X X X 

Sort (WL10) med 1% Lanthan  X X 

Grå (WC20) med 2% Cerlum   X 

Blå (WL20) med 2% Lanthan X X X 

Rød (WT20) med 2% Thorium X X 

Grøn (W)   X 

 

Skema over værdier for strømbelastning, må kun betragtes som vejledende. 

Elektrodediameter Amp.DC Amp.AC Pladetykkelse  Pladetykkelse 

   (Sort og rustfri i mm) Aluminium i mm 

       1,6 70 – 150 50 – 100  2 – 6  1,5 – 2,5 

 2,4 140 – 230 100-190 8 – 14  3 – 6 

 3,2 220 – 330 150 – 250 18 – 20  5 – 12   
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80360092A – 1,6x175 

80360094A – 2,4x175 

80360095A – 3,2x175 

Goldplus (WL15) med Lanthan  Sort (WL10) med 1% Lanthan 

Wolfram GOLD Plus ESAB:  Wolfram SORT WL 10:  

 

 

  

 

   

Grå (WC20) med 2% Cerlum  Blå (WL20) med 2% Lanthan 

Wolfram GRÅ WC 20:  Wolfram BLÅ WL 20: 

 

 

 

 

 

Rød (WT20) med 2% Thorium 

Wolfram RØD WT 20: 

 

 

 

 

  

Grøn (W)  Grøn (W) 

Wolfram GRØN W:    Wolfram GRØN ESAB:  

 

 

   

 

  

 

80360002A – 1,6x175 

80360004A – 2,4X175 

80360006A – 3,2X175 

151574-051 – 1,6x175 

151574-052 – 2,4X175 

151574-053 – 3,2x175 

80360022A – 1,6x175 

80360024A – 2,4X175 

80360026A – 3,2x175 

151574-009 – 1,6x175 

151574-010 – 2,4X175 

 

80360052A – 1,6x175 

80360054A – 2,4X175 

80360055A – 3,2X175 

80360042A – 1,6x175 

80360043A – 2,4X175 

80360044A – 3,2X175 


