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High Tech Anti Spatter Aerosol

1 IDDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikator High Tech Anti Spatter Aerosol

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades:
Hjzlpemiddel ved svejseproces

1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet:
A/S ESAB, Nordager 22 1. sal 6000 Kolding, Danmark; Tel.: +45 36 30 01 11
1.4. Nodtelefon (giftlinien Danmark): +45 82 12 12 12 (degnabent)

2 FAREIDENTIFIKATION

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (gzlder med virkning fra 1. juni 2015)
Skal ikke klassificeres pa nogen made.

- Klassificering i henhold til radets direktiv 67/548/EQF (stoffer) eller direktiv 1999/45/EF (przeparater):
Skal ikke klassificeres pa nogen made.

- Information angdende szerlige farer for mennesker og miljo:

Dette produkt er market efter beregninger i overensstemmelse med “Generelle klassifikationsregler”, senest
gaeldende version.

Advarsel! Beholder under tryk.

- 2.2 M=zrkningselementer
- Mzerkning i henhold til EF direktiv 1999/45/EF

Ingen faresymboler
- R-saetninger:
Ingen

- S-seetninger:

Ingen

Seerlig meerkning:

For aerosoler: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og mé ikke udsattes for temperaturer over 50°C.
737 M3 ikke punkteres eller braendes, heller ikke nar den er temt.

- Klassifikation efter Direktiv 75/324/EQF med zndringer (2008/47/EF): “’Ikke brandfarlig”. 2,2% (vagt)

er brandfarlige bestanddele.

- 2.3 Andre farer

- Resultat af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPvB: Ikke relevant

. Se betydning af PBT og vPvB under pkt. 16

3 SAMMENSATNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
- 3.1 Stoffer

- 3.2 Blandinger Oplgsning af glycerol og glycolether tilsat additiver. P4 aerosolform
Farlige stoffer/ikkefarlige stoffer:

Navn/Reg. nr. CAS-nr. EINECS nr. Klassificering  Fare-sztn. * Indhold %
Glycerol 56-81-5 200-289-5 - - 2,5-<10
Dipropylelglycol-

methylether ** 34590-94-8 252-104-2 - - 1,0-<25

Nitrogen (drivgas) 7727-37-9 231-782-9 - - 1,0-<2,5
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*) Den fulde ordlyd af R- og H-s&tninger ligesom betydningen af de anvendte forkortelser fremgar af pkt. 16.
**) kaldes ogsa (2-methoxymethylethoxy)propanol

Oplysningspligtige stoffer i folge Arbejdstilsynet

Kraftfremkaldende Flygtige stoffer fx. )
stoffer, > 0,1% Ingen org. oplesningsmidler Dipropylenglycolmethylether

4 FORSTEHJZLPSFORANSTALTNINGER

- 4.1 Beskrivelse af forstehjzlpsforanstaltninger

- Generelt: Ved ubehag — sgg frisk luft. Se ogsa sikkerhedsdatablade for andre svejsetekniske hjaelpemidler.
- Indanding: Serg for frisk luft i tilfelde af overeksponering af dampe/forstevet produkt.

- Hudkontakt: Normalt irriterer produktet ikke huden, men forurenet hud skylles/vaskes med sabe og vand.
- @jenkontakt: Skyl med vand ca. 10 min. Fjern evt. kontaktlinser. Spil gjet godt op — fa hjalp hertil. Seg lege
ved blivende irritationer.

- Indtagelse: Ikke aktuelt for aerosoler

- Forbraending: Ikke aktuelt — produktet kan ikke braende.

- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Dampe/forstovet produkt kan irritere luftveje. Ikke kendskab til kroniske effekter.

- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig l2gehjlp og szrlig behandling er nedvendig

Normalt ikke tilfaeldet. Ikke yderligere information

5 BRANDBEKAMPELSE

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:

Valg af midler athanger af omgivende brand og omfang. Afhangig af omstendigheder kan velges mellem
vandtage, kuldioxid, pulver og skum

- Uegnede slukningsmidler: Ikke bekendt

- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Kulilte vil normalt udvikles ved en brand.
Acrosolbeholdere kan eksplodere ved ophedning og brand.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

- Vaernemidler/udrustning: Ved sterre brand fordres luftforsynet andedratsvarn og fuld brandmassig
udrustning. Serg for vandkeling af lager af acrosolbeholdere

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer:
For ikke-indsatspersonel:
Spild og udslip normalt ikke aktuelt for aerosoler.
or indsatspersonel; .
Undga inddnding af dampe og acrosoltiger. Brug evt. gasfiltermaske (filtertype A2- P2)

- 6.2 Miljebeskyttelsesforanstaltninger:
Spild og udslip normalt ikke aktuelt for aerosoler

- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning obg olprensnin : Normalt ikke aktuelt for aerosoler. Evt. spild
opsuges med klude eller granulat. Tom emballage ma ikke punkteres eller brandes.

- 6.4 Henvisning til andre punkter:
Personlige veernemidler — se pkt. 8. Bortskaffelse af affald — se pkt. 13.

7 HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker handtering:

Serg for god ventilation/udsugning ved arbejdspladserne, hvor produktet benyttes. Folg de almindelige
sikkerhedsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares keligt, men frostfrit. Undga opvarmning herunder solpavirkning, da der ellers er risiko for
spraengning af trykbeholder. Folg de almindelige sikkerhedsregler. Oplag: normal aerosoloplagring;
oplagsenhed beregnes ikke - aftal neermere med de stedlige brandmyndigheder.

- 7.3 Seerlige anvendelser: Hjelpemiddel til at undga fastbrending af stenk fra svejseprocesser
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8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VERNEMIDLER

- 8.1 Kontrolparametre:

- At-graensevaerdier (2007):

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether: 50 ppm eller 300 mg/m’ (H, kan optages gennem huden)
Organisk stov, total: 3 mg/m’

- Yderligere information: De navnte vardier er gaeldende for en eksponeringstid over 8 timer.
- 8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Brugsmetoden giver ikke behov for méling af evt. luftforureninger.

* Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som fx personlige varnemidler
- Beskyttelse af gjne/ansigt
Brug altid briller, nér der er risiko for stank.

- Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hander: o

Normalt ikke pakravet for acrosoler — ellers anbefales handsker af gummi (nitril eller neopren). Vask hander
i pauser og ved arbejdstids opher.

- Andet:

Ikke aktuelt

- Andedratsvan:
Ikke pakravet.

- Farer ved opvarmninéz
Ikke aktuelt ved anvendte brugsmetode

: Foranstaltnin%er til begransning af eksponering af miljoet
Der henvises til pkt. 13 om bortskaffelse af affald.

9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- 9.1 Oplysninger om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber

- Udseende: Aerosol

- Farve: Pink

- Lugt: Karakteristisk — svag

- Lugttzerskel: Tkke bestemt

- pH: 10,5

- Beg. kogepunkt (interval): 100 °C

- Flammepunkt: 61 °C

- Antaendelsestemperatur: 400 °C

- Eksplosionsgrznser — dampe i luft: Nedre: 0,9 Vol % Qvre: 14,0 Vol %
- Damptryk (20 °C): 10 bar

- Massefylde (20 °C): 1,029 mg/m’

- Opleselighed/blandbart med vand: Blandbart

- Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt for produktet som helhed
- Viskositet: Dynamisk — ikke bestemt Kinematisk — ikke bestemt

- 9.2 Andre oplysninger: VOC: 1,80% eller 18,44 g/l; 87,0 % vand

10 STABILITET OG REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet: Produktet er ikke reaktivt

- 10.2 Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt, nar det bruges som anbefalet og efter forskrifterne.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen kendskab til farlige reaktioner

- 10.4 Forhold, der skal undgas: Undga enhver opvarmning herunder steerk sol, da der ellers er risiko for store
trykstigninger og hermed fare for spraengning af beholder.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Undga kontakt med steerke syrer og alkaliske materialer samt staerke
oxidationsmidler fx salpetersyre.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand kan dannes kulilte, som er giftigt.
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11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

- Akut toksicitet

- Klassificeringsrelevante LD/LCS0 verdier:

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether: (Kilde: DOW Deutschland Inc Stade 5)
Oral LD50 5400 mg/kg (rotte)

Dermal LD50 10100 mg/kg (kanin)

Inh. LC50/4 h Ingen data

- Primaere virkninger:

- pa huden: Kan irritere mildt, men ikke klassificeret irriterende pa nogen made

- pa ejne: Kan irritere gjnene — ikke klassificeret Xi R36/@jenirritation 2 H319

- Sensibilisering: Ingen kendt effekt pavist

- Yderligere toksikologiske oplysninger:

Indanding af dampe/forstevet produkt kan irritere gjne og luftveje. Dipropylenglycolmethylether kan optages
gennem huden og give symptomer som ved indanding.

12 MILJOOPLYSNINGER

- Generelt:

Produktet indeholder ikke stoffer, som regnes miljgfarlige pd nogen made.

- 12.1 Toksicitet i vand:

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether: (Kilde: DOW Deutschland Inc Stade 5)

LC50 (96h): >100000 mg/L (Pimephales promelas, fisk); LC50 (48h): 1919 mg/L (Daphnia magna); EC50
(72h) alger: Ingen data.

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed: Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige. Produktet vurderes dog fuldt
nedbrydelig.

- 12.3 Bioakkumulerings potentiale: Ingen yderligere oplysninger tilgengelige

- 12.4 Mobilitet i jord: Ingen yderligere oplysninger tilgengelige

- 12.5 Resultater af PBT og vPvB-vurdering: Ikke relevant

- 12.6 Andre negative virkninger: Ikke yderligere oplysninger

13 BORTSKAFFELSE

- 13.1 metoder til affaldsbehandling:

- Anbefalinger

Spild og rester incl. tom emballage.

Rester incl. temt emballage betragtes som farligt affald. Tom emballage ma ikke punkteres eller breendes.
Opsamles i lukket affaldsbeholder. Sendes til kommunal modtagestation eller direkte til Kommunekemi.
Kemikalieaffaldsgruppe: Z (kommunekemi)

Affaldsfraktion: Emballage metal

Affaldskatalogkode (EAK): 15 01 11 Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porgst stof(fx asbest),
herunder tomme trykbeholdere. Brugeren skal selv angive EAK-kode, ud fra anvendelse og branche

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR 1950 AEROSOLS; - IMDG AEROSOLS; TATA AEROSOLS
- 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR

- Klasse 2 5A Gases.

- Label 2

- IMDG, IATA

- Class 2

- Label 2
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- 14.4 Emballagegruppe: Galder ikke aerosoler (ADR, IMDG, IATA)

- 14.5 Miljefarer:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Szerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser.

- EMS Number: F-D,S-U — gzlder setransport IMDG)

- MFAG (ferstehjzlp): Se i MFAG 2010 supplement til IMDG (sgtransport)
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt
- Transport/supplerende oplysninger:

- ADR

- Begransede maengder (Limited quantities) (LQ) 1L

- Transport kategori 2

- Tunnel restriction kode D

- UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLS, 2

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

- 15.1 Szerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed,
sundhed og milje

Klassificering — se pkt. 2

Anden markning: Se pkt. 2 ”For aerosoler”

- Seerlige uddannelseskrav:

Der kraeves ingen s@rlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, skal vare orienteret om indholdet i
dette sikkerhedsdatablad.

- Szerlige begraensninger:
Unge under 18 &r ma som hovedregel ikke arbejde med produktet, da det indeholder organiske
oplesningsmidler (Arbejdsministeriets bekendtgorelse om unges farlige arbejde)

* MAL-kode: 00-1 (1993)
- VOC-CH 1,80 % - VOC-EU 18,44 g/l
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ingen yderligere data.

16 ANDRE OPLYSNINGER

Kontakt ESAB for yderligere oplysninger.

Oplysningerne er udarbejdet pa grundlag af informationer modtaget fra producenten pé
udarbejdelsestidspunktet.

Sikkerhedsdatabladet har til formal at beskrive omgangen med produktet i forhold til de geeldende
sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemdader/resultater

PBT: persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer
vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer

Liste over relevante R- og H-szetninger naevnt under punkt 3:
Ingen

Andre forklaringer: ) ) )
VOC Volatile organic carbon (flygtig organisk forbindelse)

Andre henvisninger: . . . . .

Der henvises til ESAB ”Welding and Cutting —risk and Measures™, F52-529 “Precautions and Safe Practices for
Electric Welding and Cutting” og F2035 “Precautions and Safe Practices for Gas Welding, Cutting and
Heating” — fas hos ESAB.

Se ogsa At-vejledning D.2.16/2005 ”Svejsning, skaering mv. i metal”
Zndringer: Udformet efter 1272/2008 med @ndringer bl.a. under pkt. 2
Dette sikkerhedsdatablad erstatter 2111/02 og er udarbejdet af

Henning Bonde, Radgivende ingenier, Kemi & Miljo
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Dansk Overflade Teknik

Nedennaavnte hjzlpemidler er testet og kan umiddelbart FJERNES

i vores normale afrensningsproces

Vi kan dog ikke garantere for, at producenten ikke andrer pd den kemiske sammensaetning,

hvorfor vi ikke giver garanti for, at produkterne kan fjernes.

Svejsespray
Produktnavn Sidst testet
Houghton Svejsespray 2009-01
Houghton Svejsespray 25 2010-03
MIG-Spray / Svejsespray 400 ml - 81950009 2009-02
MIG-Spray 500 ml / Antitek - 81950025 2009-02
Wiirth Svejsespray - 0893 102 10 2013-02
Kema EMC-02 Svejsespray - 19765 2009-02
Rocol Spatter Release Fluid Qil Free 2009-02
Rocol Svejsespray (Weldmate spatter off spray) 2009-02
Worldcan Eco - 10610/05K 2009-02
ESAB High Tech Antispatter Spray 2009-03
ESAB Eco-Tech Antispatter 2009-03
ESAB JIG & TOOL 2009-03
Unican U-80 Svejsespray 2009-05
Unican U-75 Anti Svejsestaenk 2009-05
Binzel Antispatter 360° 2014-09
Binzel Protec CE 15L—Spray 2015-10
Binzel Abiblue 2017-03
Antispat Art. nr. 371011000 2010-12
Lenox Lube 2010-12
Blackbolt svejsespray 2011-04
Pureno svejsespray 2012-02
NiCool MSG 2011-05
NiCool HD 2011-05
KJ Svejsespray 2011-11
Dansoll—MIG spray 2016-11
Jokisch svejsespray LB100 2017-03
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